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(57) Abstract: The cable connecting system comprises a contact body (28) having first means on the cable connecting end for 
producing a releasable electric or mechanical connection to the end of a cable (30) and is more particularly configured as a plug 
contact for enabling an electrical contact on a contact side. A reliable and reusable electrical and mechanical connection is achieved 
\f} in said cable connecting system in that the clamping element is configured in the form of a clamping cone (21), the clamping contour 
t^* (20) has a segment (20a) in which the limiting surface extends approximately parallel to the surface of the cone of the clamping cone 
(21) and in that the inner width (w) of the clamping sleeve (23) in the area of the clamping contour (20) is smaller than the maximum 
outer diameter of the clamping cone (21). 

(57) Zusammenfassung: Ein Kabelanschlusssystem umfasst einen Kontaktkorper (28), welcher an einer Kabelanschlussseite erste 
^5 Mittel zum Herstellen einer losbaren elektrischen und mechanischen Verbindung mit dem Ende eines Kabels (30) aufweist, und 
O an einer Kontaktseite zur Vermittlung eines elektrischen Kontaktes, insbesondere eines Steckkontaktes, ausgebildet ist. Bei einem 
solchen Kabelanschlusssystem wird eine sichere und wiederverwendbare elektrische und mechanische Verbindung dadurch erreicht, 
dass das Klemmelement als Klemmkegel (21) ausgebildet ist, dass die Klemmkontur (20) einen Abschnitt (20a) umfasst, in welchem 
die Begrenzungsfiache naMierungsweise parallel zur Kegelflache des Klemmkegels (21) verlauft, und dass die lichte Weite (w) der 
|^ Klemmhlilse (23) im Bereich der Klemmkontur (20) kleiner ist als der maximaJe Aussendurchmesser des Klemmkegels (21). 
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